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Tilsyn ved Schlumberger Norge AS avd. Hamrasletta 

 
1. Innledning 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) gjennomførte tilsyn ved Schlumberger Norge AS avd. 
Hamrasletta den 23. september 2024 i forbindelse med virksomhetens godkjenning GC11-14 for 
loggevirksomhet. DSA avdekket 2 avvik og gav 3 anmerkninger under tilsynet. 
 
Til stede 
 

Fra Schlumberger Norge AS avd. Hamrasletta: 
Victoria Hardwicke-Brown WCM+WCD Business Line Manager  
Kamran Delavari Operations Integrity Manager 
Tor Gunnar Idsøe Workforce Manager 
Terje Nordhus Technology Lifecycle Management (TLM) Manager 
Frode Tjøtta Strålevernkoordinator/RSO 
Cristina Popescu Reliability & Quality Engineer 
Odd-Arild Bergsagel Maintenance Supervisor 
Silje Hopland Lien Regulatory Compliance 

 
Fra DSA:  
Håvar Andreas Sollund Seksjonssjef, tilsynsleder 
Tonje Skjong Rådgiver 
Joe Moussa Rådgiver 

 
I tillegg var Rogério Dos Santos Gomez til stede som observatør fra brasilianske strålevernmyndigheter, 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Observatøren deltok som del av Det internasjonale 
atomenergibyrået (IAEA) sitt utvekslingsprogram (Scientific Visits). 
 
2. Aktuelt regelverk 

• Lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) 
• Forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) 
• Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
• Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods 
• Enkeltvedtak utstedt av DSA (virksomhetens godkjenning GC11-14 etter strålevernforskriften § 9) 

 
Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i strålevernloven § 18, strålevernforskriften § 60, 
internkontrollforskriften § 7 og forskrift om landtransport av farlig gods § 30. 



3. Bakgrunn, omfang og gjennomføring

Tilsynet ble gjennomført som del av DSAs rutinemessige tilsynsaktivitet, som har til hensikt å kontrollere 
hvordan krav i aktuelle regelverk og godkjenninger blir ivaretatt. Tema for tilsynet var strålevernorganisering, 
internkontroll og strålevernkompetanse, kildeoversikt og bruk av DSAs meldesystem for strålekilder, 
oppbevaring og sikring av radioaktive strålekilder, doseovervåking på arbeidsplassen og persondosimetri, samt 
transport av radioaktive strålekilder. 

Gjennomføringen av tilsynet forløp som følger: 
• Åpningsmøte der DSA informerte om tilsynets hensikt, omfang og gjennomføring.
• Schlumberger Norge AS avd. Hamrasletta ved WCM+WCD Business Line Manager Victoria Hardwicke-

Brown ga en muntlig presentasjon av virksomheten.
• Befaring av virksomhetens lokaler, inkludert kalibreringsfasiliteter og lokaler for oppbevaring av

loggekilder, med inspeksjon av merking, sikkerhets- og beredskapsutstyr, samt måling av doserater
utenfor kildelager og transportbeholdere.

• Spørsmålsrunde knyttet til temaene for tilsynet, som bl.a. inkluderte gjennomgang av instrukser,
prosedyrer, kildeoversikt, risikovurderinger og doserapporter.

• Avslutningsmøte med oppsummering hvor DSA presenterte inntrykk, hovedkonklusjoner og funn fra
tilsynet, og det ble gitt informasjon om videre saksgang.

4. Inntrykk og observasjoner

Hovedinntrykket etter tilsynet er at Schlumberger Norge AS avd. Hamrasletta har en godt etablert 
strålevernorganisasjon med klart definerte ansvarsområder og oppgaver. Internkontrollen er godt utviklet med 
nødvendige strålevernsinstrukser og -prosedyrer og med et system for å ivareta strålevernsopplæring av 
virksomhetens personell. 

DSAs tilsynspersonell og CNENs observatør ble godt mottatt under tilsynet. Alle spørsmål ble besvart og all 
etterspurt dokumentasjon ble gjort tilgjengelig. 

Noen observasjoner fra tilsynet: 

• Schlumberger Norge AS avd. Hamrasletta har godkjenning for loggevirksomhet av type «logging while
drilling» (LWD). Schlumberger Norge AS har også en avdeling i Kokstad, Bergen, som har godkjenning
for loggevirksomhet av type «wireline».

• Frode Tjøtta er sentral strålevernkoordinator gjennom sin stilling som Radiation Safety Officer (RSO)
ved Schlumberger Norge AS avd. Hamrasletta. Han har gjennomført interne kurs, både for Radiation
Level 3 «Onsite Radiation Safety Officer» (RSO) og for «D&M Radiation Maintenance Specialist». RSO-
kurset er ca. 1 ukes varighet. Arbeidet som RSO er en fulltidsstilling, og det er utarbeidet instruks med
klart definerte ansvarsområder og oppgaver for denne rollen.

• Virksomheten opererer med flere opplæringsnivåer for personell som har arbeid tilknyttet strålekilder.
Level 1 er «awareness»-trening for de som ikke selv håndterer strålekilder. Personell med «Level 2,
Category 2» (L2C2)-trening har gjennomført et todagers strålevernkurs og kan delta i
arbeidsoperasjoner på kontrollert område under oppsyn av L2C1-personell. Ca. 80 ansatte er
kategorisert som L2C1, som innebærer at spesifikke krav til erfaring er oppfylt og at de har
gjennomført ytterligere kursing (ca. 5 dager). Kun L2C1-personell kan håndtere uskjermede
strålekilder, og det kreves alltid at L2C1-ansatte er til stede på riggen når det befinner seg radioaktive
kilder der. Ansatte som håndterer strålekilder får også trening i bruk av de måleinstrumentene
virksomheten benytter («D&M Radiation Survey Meter Competency»). Det gjennomføres årlige
repetisjonskurs. Dummy-kilder benyttes ved praktiske øvelser.

• Virksomhetens kalibreringsfasilitet er plassert i egen bunker med adgangskontroll. Bunkeren befinner
seg i god avstand fra andre arbeidsområder, og databehandlingen skjer i eget kontor atskilt fra selve
kalibreringslokalet. I kalibreringslokalet henger det normalt en Berthold nøytron- og gammamåler som
overvåker doserate og har alarmfunksjon. Denne var til kalibrering under tilsynet. Håndholdte
strålevernmonitorer for gamma- (Tracerco T202) og nøytronstråling (Ludlum 12-4) er også tilgjengelig i
kalibreringsfasiliteten. Disse kalibreres årlig og det ble verifisert under tilsynet at kalibrering var
gjennomført det siste året (neste kalibreringsdato for instrumentene var hhv. desember 2024 og juni



2025). Kalibreringslokalet er også utstyrt med varsellampe. Nøytronkilder plasseres i vanntank med 
nivåovervåking under kalibrering. 

• Loggekildene lekkasjetestes årlig, samt hvis de har vært involvert i en hendelse. 

• 
 

 

• Virksomheten benytter transportselskap ved forsendelse av loggekilder og har rutiner for å sjekke ID 
og gyldig ADR-sertifikat for sjåfør. Virksomheten leier inn sikkerhetsrådgiver fra Dangerous Goods 
Management (DGM). Det benyttes flere typer transportbeholdere, og høyeste transportindeks er 8,5. 
Før enhver forflytning av kildene verifiseres det med målinger at kilden befinner seg i beholderen, og 
målingene loggføres. 

• Ved arbeid på rigg etableres det et avsperret kontrollert område før enhver håndtering av uskjermede 
loggekilder. Kun level 2-ansatte fra Schlumberger skal befinne seg innenfor kontrollert område, og det 
skal være minst to operatører (hvorav minst én er L2C1) til stede ved overføring av kilder, f.eks. fra 
transportbeholder til loggetool. Operatørene benytter persondosimeter og strålevernmonitor med 
alarmfunksjon (Tracerco T202), men ikke personlig strålevarsler, jf. anmerkning 2.  

• Schlumberger Norge AS benytter persondosimetritjenester levert av Landauer. Dosimetrene 
registrerer både gamma- og nøytronstråling, men kun én verdi for effektiv dose rapporteres til 
nasjonalt yrkesdoseregister, jf. anmerkning 1. Persondosimetrene avleses månedlig for kvinner og 
hver tredje måned for menn. Ansatte kan selv logge inn og se på sine egne doseavlesninger. 

• Virksomheten har utarbeidet skriftlige risikovurderinger knyttet til strålebruken, som ble fremvist 
under tilsynet. 

• Virksomheten har utarbeidet lokale prosedyrer for varsling ved hendelser eller uhell med strålekilder 
både offshore og ved basen. Prosedyrene ble oversendt i forkant av tilsynet. Det fremgår av 
prosedyrene at DSA skal varsles om hendelser med strålekilder. Dette er i tråd med 
strålevernforskriften § 20. Telefonnummeret til DSAs døgnåpne varseltelefon, 67 16 26 00, er 
imidlertid ikke tatt med, og prosedyrene kan med fordel oppdateres slik at dette telefonnummeret 
inkluderes. 

• Virksomhetens interne kildeoversikt ble fremvist under tilsynet og sammenlignet med informasjonen 
som er registrert i DSAs meldesystem for strålekilder (EMS). Selv om virksomheten bruker 
meldesystemet aktivt, var det ikke fullt samsvar med den interne kildeoversikten. Informasjonen i EMS 
må derfor oppdateres, jf. avvik 2. 

 
 

5. Funn under tilsynet – avvik og anmerkninger 

Dette punktet omhandler avvik og anmerkninger som gis i forbindelse med tilsynet. Ved tilsynet ble det 
avdekket 2 avvik og gitt 3 anmerkninger. 

5.1 Definisjoner 

Følgende definisjoner ligger til grunn for begrepene avvik, anmerkning og kommentar: 
 
Avvik:   Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
Anmerkning: Forhold som tilsynsmyndigheten mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke 

omfattes av definisjonen for avvik. 
Kommentar: Benyttes for å forklare eller underbygge avvik eller anmerkninger. 



5.2 Avvik 

Avvik 1: Årsdosegrensen for effektiv dose har blitt overskredet for en av virksomhetens 
ansatte uten at virksomheten har undersøkt dette og uten at DSA har blitt varslet. 

Hjemmel: Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) § 20 og § 32 

Kommentar:  

For en av virksomhetens ansatte har det blitt registrert en total effektiv dose på mer enn 20 mSv over et 
kalenderår i nasjonalt yrkesdoseregister . Det følger av 
strålevernforskriften § 32 fjerde ledd at der det er grunn til å tro at en arbeidstaker har overskredet en 
dosegrense, skal arbeidsgiver straks undersøke dette, eventuelt finne mulig årsak, og om mulig iverksette 
tiltak for å unngå gjentakelser. 

I henhold til strålevernforskriften § 20 skal virksomheten straks varsle om ulykker og unormale hendelser 
til DSA. Skriftlig melding skal sendes fra virksomheten til DSA så snart som mulig og senest innen 3 
virkedager. Dette gjelder blant annet hendelser som forårsaker eller kunne ha forårsaket uønsket 
eksponering av arbeidstaker vesentlig utover normalnivåene. 

 

Avvik 2: Informasjonen i DSAs meldesystem for strålekilder (EMS) er ufullstendig og må 
gjennomgås og oppdateres for å sørge for at antall registrerte strålekilder og 
tilhørende serienumre er korrekte.  

Hjemmel: Vilkår 2 «Krav om melding av og oversikt over strålekilder» i Schlumberger Norge AS 
avd. Hamrasletta sin godkjenning GC11-14 for utførelse av loggevirksomhet, med 
gyldighet fra og med 01.05.2023 

Kommentar:  

Under tilsynet ble virksomhetens interne kildeoversikt sammenlignet med oversikt over strålekilder 
registrert i DSAs elektroniske meldesystem for strålekilder (EMS). Det ble observert at det i flere tilfeller 
ikke var samsvar mellom serienumre på strålekilder i den interne kildeoversikten og i EMS. Selv om noen 
strålekilder var korrekt registrert i både EMS og i den interne kildeoversikten, var det også flere eksempler 
på strålekilder som enten kun var registrert i EMS eller kun i den interne kildeoversikten. Både anskaffelse 
av nye strålekilder og avhending eller tap av tidligere strålekilder skal registreres i EMS, slik at 
informasjonen er oppdatert og i samsvar med virksomhetens interne kildeoversikt. 

I henhold til vilkår 2 i virksomhetens godkjenning GC11-14 skal alle strålekilder tilknyttet godkjenningen 
meldes i EMS, og virksomheten plikter å påse at informasjonen i det elektroniske meldesystemet er 
oppdatert til enhver tid. Dette omfatter både alle radioaktive strålekilder med aktivitet over 
unntaksgrensene i strålevernforskriftens vedlegg, samt alle nøytrongeneratorer  (skal 
meldes som «akselerator» i EMS) og eventuelt røntgenutstyr.  

5.3 Anmerkninger  

Anmerkning 1: Avleste gamma- og nøytrondoser bør rapporteres til nasjonalt yrkesdoseregister 
som to separate målinger. I tillegg til effektiv dose, Hp[10], bør også huddose, 
Hp[0,07], rapporteres til yrkesdosesregisteret dersom virksomhetens system for 
doseovervåking inkluderer denne dosestørrelsen.    

Kommentar:  

I henhold til strålevernforskriften § 34 skal virksomheter som får fastlagt individuell stråleeksponering av 
arbeidstakere minst årlig rapportere dosedata til det nasjonale yrkesdoseregisteret ved DSA. Dosene skal 
rapporteres på individnivå. Dosedata som rapporteres til yrkesdoseregisteret bør være så fullstendige som 
mulig. 

 



Anmerkning 2: Virksomheten bør vurdere å utstyre arbeidstakere med personlig akustisk eller 
vibrerende strålingsvarsler eller elektronisk persondosimeter (EPD) når de 
håndterer uskjermede loggekilder offshore. 

Kommentar:  

I henhold til vilkår 6 «Krav om persondosimetri» i virksomhetens godkjenning GC11-14 skal arbeidstakere 
som arbeider med loggekilder bære akustisk eller vibrerende strålingsvarsler ved håndtering av 
uskjermede strålekilder, i tillegg til persondosimeter. 

Under tilsynet fremkom det at elektroniske persondosimetre (Tracerco PED) med alarmfunksjon benyttes 
ved kalibrering og annen håndtering av loggekilder på basen. Ved håndtering av loggekilder offshore ble 
det forklart at det benyttes en strålevernsmonitor med alarmfunksjon (Tracerco T202). I tillegg bærer hver 
av de 2 operatørene persondosimeter. Men operatørene bærer ikke personlig strålevarsler eller EPD. En 
personlig strålevarsler som bæres på kroppen bør benyttes i tillegg til det passive persondosimeteret og 
strålevernsmonitoren, slik at operatørene umiddelbart varsles dersom en av dem oppholder seg i 
primærstrålefeltet fra en uskjermet kilde. 

 

Anmerkning 3: I samsvar med prinsippet om optimalisert strålebruk bør det vurderes å innføre 
og regelmessig gjennomgå interne tiltaksnivåer for dose, for å sikre at 
eksponering for ioniserende stråling holdes så lav som praktisk mulig. 

Kommentar:  

Det har vært noen få tilfeller av relativt høye doser observert de siste årene. Selv om dosegrensene i 
strålevernforskriften ikke overskrides, bør virksomheten implementere interne tiltaksnivåer, slik at 
enhver dose som er høyere enn forventet undersøkes og følges opp med hensiktsmessige tiltak for å 
sikre optimalisert strålebruk.  

Arbeidsgivers kartlegging ved overskridelse av normaldosene kan for eksempel innebære: 

• Undersøkelse av arbeidsteknikk og -rutiner, spesielt om disse har endret seg, herunder 
vurdering av om avstand til strålekilden eller strålefeltet kan økes eller om arbeidstaker kan 
skjermes bedre. 

• Undersøkelse av om forhøyede doser kan skyldes teknisk svikt ved strålekilder eller svekkelse av 
skjermingen i transport- eller kildebeholdere. 

Arbeidsgiver bør også undersøke andre mulige årsaker, for eksempel om persondosimeteret har vært 
oppbevart nær en strålekilde, eller om persondosimeteret har blitt lagt i innsjekket bagasje og skannet i 
bagasjerøntgenapparat ifm. flyreiser. 

 
6. Oppfølging etter tilsynet 

Dersom dere har kommentarer til tilsynsrapporten, ber vi dere sende oss disse innen 31. januar 2025. Hvis ikke 
vi mottar noen kommentarer, anser vi denne rapporten som den endelige rapporten. 
 
Tilsynssaken vil bli avsluttet når dere har sendt inn tilfredsstillende dokumentasjon på at avvikene er rettet. I 
oversendelsesbrevet gir vi Schlumberger Norge AS avd. Hamrasletta frist til 7. februar 2025 med å sende oss 
denne dokumentasjonen.  
 
 
7. Offentlighet i forvaltningen 

Endelig tilsynsrapport vil bli offentliggjort på DSAs nettsider, dsa.no, etter at den er oversendt Schlumberger 
Norge AS avd. Hamrasletta og kommentarfristen har gått ut. I samsvar med offentleglova vil deler av rapporten 
unntas offentlighet. 
 
Vi takker for tilretteleggingen under tilsynet. 
 
 



 
Med hilsen 
 
 
 
 
Tone Bergan   Håvar Andreas Sollund 
avdelingsdirektør   seksjonssjef 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 




